
 Web Monitor　for　sotec　sv　series．

ワイヤレスモニタ－ WM-100M (レンタル機種)

弊社の騒音振動表示装置のデ－タをワイヤレスで送信します。
HDMI端子のデジタルサイネ－ジやテレビモニタ－で簡単に、表示確認ができるシ
ステムです。測定点と表示場所が離れている時に最適です。
レベル変化のグラフ・10分値表示機能もあり、幅広くご利用頂けます。

モニタ－ 画 面

計測中の測定値

表示

1秒毎の

測定値を

表示します。
（※当社SVDの作動時

間内）

測定値グラフ表示

測定値をグラフで表示します。

1分毎に更新されます。

管理値表示

特定建設作業の規

制値を管理値を

ラインで表示し、

管理確認が簡単に

行えます。

結 果 画 面

演算結果も(簡易測定結果) 裏ペ－ジ

設定変更
画面サイズに合わせて

表示サイズを変更出来

ます

過去のデ－タを見ること

が出来ます。

タイトル表示

変更可能です



1秒間隔の測定値から１０分値を表示しま

WM-１00 送信機

ヘッドオフィス

TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746

〒532-0003  大阪市淀川区宮原５丁目1-18 ８F

東京オフィス
TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415
〒161-0033 東京都新宿区下落合3-22-15

URL：http：//www.sotec-web.co.jp 
E－mail：s-v@sotec-web.co.jp     

結 果 画 面

日付選択画面
日付が一覧表示されます。

外寸31×２２×１４cm
電源AC100V
使用可能範囲：NTTドコモエリア

WM-１00M 受信機

電源ケ－ブル

AC100VHDMIケ－ブル

モニタ－に接続


